Die Arbeit mit dem Flash-Card-Reportagegerät

Im FLB kommen digitale Flash-Card-Recorder zum Einsatz, die in einem nichtflüchtigen Flash-Speicher bzw. auf einer Smart-Media-Card aufzeichnen. Für einen schnellen Datentransfer können die Geräte via USB direkt an PCs angeschlossen werden. Diese Möglichkeit besteht zur Zeit an unserer Schule nicht, da es Probleme mit der Software auf unseren PCs gibt. Sobald diese Probleme behoben sind, gibt es eine Zusatzinformation zur direkten Datenüberspielung vom Flash-Card-Recorder auf die PCs.

Vorerst müssen wir uns mit der analogen-Überspielung begnügen. Auch diese ist so hochwertig, dass kaum Klangeinbußen zu befürchten sind. Es dauert nur etwas länger ...

Die Flash-Card-Recorder sind sehr einfach zu bedienen, haben relativ lange Aufzeichnungszeiten, da sie datenreduziert im MP3-Verfahren speichern, und begnügen sich mit wenig Batteriestrom. Trotzdem sollten bei allen Aufnahmen außerhalb der Schule immer zwei frische Batterien des Typs AAA im Reportagekoffer sein. Das Batteriesymbol im Display hat 

folgende Bedeutungen:
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Geréit nach ca. 1 Min. ausgeschaltet.




Die Reportageeinheiten bestehen aus dem Flash-Card-Recorder, einem besonderen Mikrofon-Vorverstärker für den Anschluss von Mikrofonen („Mic-Tube“), einem Mikrofon mit Windschutz sowie einem Kopfhörer.
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Der Mikrofon-Vorverstärker („Mic-Tube“) wird an Buchse „B“ (LINE IN) und der Kopfhörer an die Buchse „A“ (mit dem Kopfhörersymbol) angeschlossen
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1. Gerät einschalten: Ca. 2 sec. auf die Start-Taste „K“ drücken, Gerät ist im Wiedergabemodus.

2. Aufnahme-Taste „M“ 2 x drücken, Gerät ist in Aufnahme-Pause

3. Mikrofon-Vorverstärker („Mic-Tube“) durch Drehen am schwarzen Rändelring unterhalb des blauen Tubus einschalten (die kleine LED oberhalb des Schriftzuges „Maycom“ sollte kurz rot aufblitzen, dann ist die Batterie ok), Sprechprobe machen, die obere LED sollte grün im Rhythmus der Sprache flackern. Flackert die LED rot ist die Aufnahme übersteuert, flackert die LED gar nicht, ist die Aufnahme untersteuert. In beiden Fällen am schwarzen Drehrad im blauen Tubus (Regler für die Aufnahmelautstärke) die Empfindlichkeit verändern (empfohlene Einstellung „8“)

4. Kopfhörer-Lautstärkeregelung „D“ mit den seitlichen Tasten ggf. auf Maximum setzen. 

5. Aufnahme durch Drücken der Start-/Pausentaste „K“ oder der Aufnahmetaste „M“ beginnen. Während der Aufnahme kann durch Druck auf die Menü-Taste „J“ angezeigt werden, wie viel Aufnahmezeit noch zur Verfügung steht.

6. Nach Ende der Aufnahme die Taste Stopp „I“ drücken. Die Aufnahme ist beendet. Soll eine weitere Aufnahme gemacht werden, wie oben verfahren. Es wird automatisch ein neuer Titel erzeugt, es werden also keine Daten überschrieben!

7. Zum Überspielen auf den PC wird der Ohrhöreranschluss „A“ verwendet. Mit Taste Start „K“ kann wiedergegeben, mit den Tasten „L“ der nächste Titel und mit „H“ der vorherige Titel gesucht werden.

8. Zum Ausschalten die Taste Stopp „I“ lange drücken. Wenn eine Minute keine Aktion erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Rändelring zum Ein-/Ausschalten





Regler für Auf-nahmelautstärke, Normalstellung: 8





LED soll im Sprechrhythmus grün flackern





Einschalt-LED rot








